Lmme Tenen

MARQUE : RENAULT REFERENCE : 2565-D
TYPE : 21 SPtes

NOTICE DE MONTAGE :

- OQutillage requis:
Clés et douilles de 13,17.. Clé dynamométrique. tournevis plat
Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion. Perceuse

- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d’une partie principale et de deux contre-plaques 80x40 .

Un kit composé d’une rotule standart ( A3C ) avec son cache boule, d"un support faisceau électriq
° avec sa plaque d’identification, d’un faisceau électrique standard 7 broches avec son
branchement. D’une notice de montage avec sa visserie de montage. '

- Visserie de montage:

En A : 2 vis H, M10 x 30 + 2 contre-plaques 80 x 40.+ 2 écrous M10
En B : 4 vis H, M8 x 30 + 4 rondelles eventail + 4 écrou cages M8. plat
En C: 2 vis H, M16 x40 + 2 écrous H,M16.

- Préparation et démontage du pare-chocs :
Pas de démontage pare-chocs nécessaire.

- Montage attelage ( voir schéma de montage ) : |

Cet attelage a été spécialement congu afin d ‘ éviter la dépose et une découpe du pare-chocs.
Présenter |’ attelage sous le véhicule afin de mieux reperer les trous de fixations prévus par le
constructeur.

Monter les écrous cages. Sur certains véhicules il sera necessaire de retirer & I’ aide d ¢ un grattou
le surplus d ‘ anti-corrosion.

Présenter 1’ attelage, monter la visserie correspondante .

Percer au ¢ 11 mm aux points A le coffre. Vérifier le positionnement , le nivean et serrer aux

couples de serrage préconisés.
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IMPORTANT : Aprés 100 Km de traction, vérifier ie serrage des boulons . La capacité de tract
de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.
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