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MARQUE :TOYOTA REFERENCE : 2817R
TYPE:Auris berline et break depuis 01/2013 MR : 150kg
Avensis berline et break depuis 02/2009 MS : 60 kg

Prius depuis 03/2009 D : 8,1 kN

CLASSE : AS0X
CATEGORIE : M1

Attention : Pour la TOYOTA Prius, le contructeur interdit de tracter avec ce véhicule.
Utilisation uniguement pour porte-vélo.

NOTICE DE MONTAGE :
- Kit de montage( voir schéma de montage )
Un attelage composé d’une partie principale, dexdl@sques, d’'un sac comprenant : notice de
montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessquile référencé348R ; cache boule et faisceau
électrique 7 broches.
Un faisceau FF est nécessaire sur ce type de Véhicu
Visserie de montage ( voir schéma de montage )
EnA : 6visH, M 12 x 3@as fin, 8.8 + 6 rondelles plates @12 x 30 + 6 rondellem$ M 12 .
En Al : 2 vis sur cuillere H, M12 x 30 + 2 écroushl2
En B : 4 vis H,M10x30, 8,8 + 4 rondelles évent&ik)
EnC:2visH,M12x 70, 8.8 + 2 écrous H, Mriy2stop.
Démontage de I'attelage
Sur la TOYOTA Prius :
Enlever la garniture intérieur du coffre : seuild@rgement, et les cétés en enlevant les 2x2 vis.
Démonter les feux, en enlevant les 2x3 écrous ptékzrieres les feux.
Déclypser les feux.
Dans les pointes du pare-chocs, enlever les 2w@sformes.
Sous la voiture, enlever les 4 clous plastiques.
En facade, enlever le 2 vis.
Déclypser le pare-chocs.
Enlever le cache en plastiques noir en dessous \dwtlre.
Enlever le renfort pare-chocs.
Débrider le pot d'échappement, et enlever la pnenvis de la protection thermique.
Sur TOYOTA Avensis et Auris , il n’est pas nécessaie démonter le pare choc mais il faut
démonter le crochet de remorquage et le cacheenaiessous du pare choc
Montage de l'attelage :
Pour la TOYOTA Prius, installer la visserie en Blet C. Puis reprenez 4 vis HM12x30 + les 6
rondelles @12 x 30 de la visserie A.
Pour la TOYOTA Auris, installer la visserie en B gt C.
Pour la TOYOTA Avensis, installer la visserie enB et C
Positionner les bras sous les longerons avecdansA ou Al.
Mettre en place votre traverse principale aveadserie en B.
Installer la rotule, le support prise, la priséetncher le faisceau.

IMPORTANT :

La capacité de traction de | * attelage est égalaigpoids maximum autorisé par le constructeur
du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la lubonnerie apres 100 km de traction.

Les préconisations de montage d’ATNOR ne peuvent eaucun cas prédominer aux
préconisations du constructeur de I'automobile.
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