Réf : 5870 : Faisceau ampli Ford Mustang 20052009

Voici les 3 connecteurs sur le véhicule :

PIN J1 J2 J3

1 +12 Wolt permanent Batterie wide signal + sub woofer porte avant

2 +12 Valt contact vide signal - sub woofer porte avant

3 vide wide tresse de masse blindage

4 vide wide pilotage des amplis porte av en +5 Volts
5 vide wide signal + sub woofer coffre sur cabrolet
b wide wide sianal - sub woofer coffre sur cabriol et
7 vide vide tresse de masse blindage

] +HP AV G vide pilotage de l'ampli caisson cofire en +5 Volts
E] +HP AR G vide

10 +HP AR D wide

11 +HP A D wide

12 -HPAR D vide

13 MASSE OV vide

14 wide vide

15 “START" selon mais info mais je sais pas a quoi ca ser pas branché reseau can

16 vide rgseau can

17 vide

18 vide

19 vide

20 vide

21 -HPAV G

22 -HP AR G

23 -HP A/ D

24 vide

J1 : Connecteur Alimentation et HP




J2 : Connecteur Can Bus
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QUT+ SUB AR

BLINDAGE |
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Correspondance des fils libres :

BLEU : a connecter a la sortie « antenne électrique »

ORANGE-NOIR :

ORANGE-BLANC : a connecter a la sortie « illumination »

ROSE : Mute téléphone

MARRON : Ne pas connecter

MARRON : Ne pas connecter

2x BLEU-BLANC : A connecter si le véhicule est amplifié a +12Volt aprés contact pour
activer les amplis avant et arriere et insérer la résistance de 1.5Kohm fournie pour
supprimer les bruits a I’activation des amplis voir schéma :

A

+12Volt aprés contact

1.5 Kokkim




