
               
 
 

Réf. CAMPEUG03  
PEUGEOT EXPERT 2016 
CITROEN JUMPY 2016 

TOYOTA PRO-ACE 2016 

 
Caméra couleur  
- Lignes TV : 700 

- Résolution : 762 x 504 pixels 
- Angle : 170° 

- Norme d’étanchéité : IP 67 
- Système TV : NTSC 
- Alimentation : 12V 

- Sensibilité : 0 Lux avec infrarouge 
- Consommation max : 150 mA 

- Température de fonctionnement : -30°C à 70°C 
- Rallonge de 10 m fournie 

 

 
 
Enlever l’obturateur et par le trou enlever le 3ième feu de stop. 
Démonter l’éclairage de l’ancien feu pour le mettre sur la camera 3ième feu de stop. 
Faire passer le câble de la caméra par le passe-fil et l’emmener vers l’avant du véhicule. 
       

 



RACCORDEMENT 

Fil Rouge : à connecter +12 Volt après-contact (NE JAMAIS alimenter par l’info marche 
arrière). 
Fil Noir :    à connecter à la Masse du véhicule 
RCA Jaune   : à connecter à l’entrée Vidéo de l’écran 
RCA Blanc   : NE PAS CONNECTER 
 
Info Marche-arrière pour l’activation de l’écran : +12Volt de marche-arrière fil Jaune en 
position n°30 du connecteur Marron à 60 voies marqué « EH1 » de la BSI. 

 
 
 
 


