
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

NOTICE INSTALLATEUR 
 LIMITEUR  
LIM9 SL900 
Vers.18.01i 

 
 

 
 
 
 
 
 



CONTENU  DU KIT 
 
 
 
 
1- Module électronique RG9  AP900 
2- Câblage spécifique du kit. 

 
3- Matériel de montage. 
 

 
-1…………..Passe-Fil 
-2…………..Vis 8X1/2 
-1…………...Adhésif double face 
-10………….colliers Rilsan 
-1…………Fusible de 2A 
-2…………connecteur rapide (seulement avec RG9C) 
-1…………notice d’installation et d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEU D INSTALLATION DE LA CENTRALE 
 

 
La centrale doit être installée dans l’habitacle du véhicule, éloignée de 
source de chaleur d’endroit humide ou de source radiofréquence ou de 
forte tension électrique. 
Les emplacements les plus courants sont sous la boîte à gants passager, 
sous le tableau de bord côté conducteur (voir schéma suivant).Ne pas 
installer la centrale dans le compartiment moteur. 
Choisir son emplacement sans fixer définitivement la centrale, 
effectuer l’installation du faisceau. 
Une fois l’installation terminée fixer la centrale à l’aide des 2 vis 
fournies. 
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-ETAPE B AUTODIAGNOSTIC TEST ACCELERATION: 
 
 
 

Ce diagnostic ne peut se faire que si l’on à effectuer 
auparavant l’auto-apprentissage de la pédale d’accélération 
et après avoir fait l’autodiagnostic Etape A. 
 
-Appuyer et maintenir la pression sur la touche « SET » commodo 
vers le haut.  
 
-Démarrer le véhicule. 
 
Le buzzer émet plusieurs beep. 
 
-Relâcher la touche « SET » et le buzzer s’arrête. 
 
-Appuyer sur la touche « ON/OFF » pour activer le régulateur  la LED 
s’allume verte et émet  1 beep.  
 
-Appuyer sur ta touche « SET » en continue et au bout de quelques 
secondes le moteur accélérera puis appuyer sur la touche 
« RESUME » pour décélérer. 
Pour couper l’accélération appuyer sur la pédale de frein, l’embrayage 
sur la touche « CANCEL » ou éteindre le régulateur par la touche 
« ON/OFF ». 
 
-Puis arrêter le moteur pour sortir du mode diagnostic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION DU FAISCEAU 
 

Une fois après avoir déterminer l’emplacement de la centrale, vous 
pouvez commencer l’installation du faisceau. 
Utiliser un voltmètre pour vous aider à trouver les bonnes connections 
sur le véhicule et nous vous conseillons de souder tous vos fils. 
 
PAS DE CONNECTION A LA MASSE le système récupère la 
masse de la pédale d’accélérateur. 
 
1- Fil Orange +12V après contact (+15) 
 
A connecter à un +12V après contact (+15) à travers le fusible de 2A 
fourni. 
ATTENTION : Bien contrôler au voltmètre que votre après contact 
choisi soit d’une bonne section minimum 1mm² il est conseillé de le 
choisir  dans la boîte à fusibles. 
Il est déconseillé d’utiliser un après contact accessoire (ACC). 
Assurez vous que votre après contact soit en position OFF avant 
d’effectuer votre connexion. 
 
 
2- Fil Bleu (Info vitesse) : 
 
A connecter à l’information vitesse du véhicule avec une tension 
comprise entre 1.5Volt et 24 Volt et une fréquence entre 6Hz et 
8.5KHz. 
On peut trouver cette information : 
-Sur l’autoradio. Si votre autoradio est en ISO on peut retrouver l’info 
vitesse en position 3, 1 ou 5. 
-Directement sur la boîte de vitesse. Le plus souvent le connecteur sur 
la boîte possède 3 fils : un +12Volt après contact, une masse et le fil 
d’info vitesse. 
-Sur le boîtier de gestion moteur ou de contrôle de freinage (ABS, 
ESP, CPU…) 
-Sur panneau à instrument. 
-Sur la prise de diagnostique (DLC) 
 
 

 
 



REGLAGE DU VEHICULE 
 

Pour pouvoir utiliser votre régulateur vous devez procéder à l’auto-
apprentissage de votre pédale d’accélérateur et de votre information de 
vitesse et si nécessaire le temps de réaction du régulateur. 
 
A- AUTO-APPRENTISSAGE  PEDALE ACCELERATEUR: 
 
Effectuer les manipulations 1, 2 et 3 en moins d’une minute 
1-couper le contact, remettre le contact. 
 
2-Mettre le commodo sur « ON »  2 beep grave 
 
3- Maintenir la pédale de frein enfoncée et presser lentement 4 fois la 
touche « SET »  4 beep aigu 
-Puis 1 fois la touche « RES »  1 beep grave 
-Lâcher la pédale de frein  1 beep aigu 
 
4-Laisser la pédale d’accélérateur en position relâché et presser une 
fois la touche  « SET »  pour mémoriser la position  1 beep aigu. 
 
5-Appuyer et laisser appuyer à fond la pédale d’accélérateur et presser 
une fois la touche  « RES »  pour mémoriser la position  1 beep 
grave. 
-Si la procédure s’est déroulé correctement  plusieurs beep graves. 
-Sinon  plusieurs beep aigus couper le contact et recommencer. 
 
6-Appuyer puis relâcher  la pédale de frein pour sauvegarder.  
 
7-Appuyer et maintenir appuyer la pédale de frein puis appuyer 4 fois 
sur la touche SET  1 beep long confirme la validation de la 
procédure. 
-Relâcher la pédale de frein. 
Couper le contact. Redémarrer le véhicule et faîtes un essai sur route 
afin de vérifier le bon fonctionnement du système.  
 
ATTENTION : Certaines pédales n’ont pas de valeur une fois la 
pédale à fond d’où l’échec de la procédure, dans ce cas nous vous 
conseillons de n’appuyer qu’à 95% la pédale à l’étape 5. 
.-Sur la prise de diagnostique (DLC) 

 
 

B- AUTO-APPRENTISSAGE DE LA VITESSE: 
 
Effectuer les manipulations 1, 2 et 3 en moins d’une minute 
 
1-couper le contact, remettre le contact et démarrer le moteur. 
 
2-Mettre le commodo sur « ON » 2 beep grave 
 
3- Maintenir la pédale de frein enfoncée et presser lentement 4 fois la 
touche « SET »  4 beep 
 
-Puis 2 fois la touche « RES »  2 beep grave 1 à chaque appuie 
 
-Lâcher la pédale de frein  2 beep 
 
4-Rouler à une vitesse de 70 km/h et presser une fois la touche  
« SET »  
La LED du commodo s’allume Rouge fixe. 
Le régulateur de vitesse s’enclenche et le signal de vitesse s’ajuste 
automatiquement. 
 
(Si le régulateur ne s’enclenche pas, appuyer 1 fois sur la pédale de 
frein  2 beep 
Effectuer l’autodiagnostic). 
 
5- Une fois la vitesse stable mémoriser les reglages en appuyant sur la 
pédale de frein  2 beep 
 
6-Pour sortir du mode auto-apprentissage : 
-Appuyer sur la pédale de frein et maintenir appuyé la pédale de frein 
-puis appuyer 4 fois sur la touche SET  1 beep long confirme la 
validation de la procédure. 
-Relâcher la pédale de frein. 
 
Couper le contact. Redémarrer le véhicule et faîtes un essai sur route 
afin de vérifier le bon fonctionnement du système.  
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