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VI-RENA03 
Boitier OBD de codage Caméra de recul 

Compatible avec Renault/Dacia/Opel/Fiat  
Media Nav / Navi 50 system 

  
 
 

Pour connecter une caméra de vue arrière à l'unité Media Nav, il est nécessaire d'activer 
l'entrée de la caméra de vue arrière de l'unité principale, ce qui peut être fait avec le boitier 
programmateur. 
 
Contenu du produit 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Information légal : 
 

Les modifications / mises à jour du logiciel du véhicule peuvent entraîner des 
dysfonctionnements de l'interface. Nous proposons des mises à jour logicielles gratuites 
pour nos interfaces pendant un an après l'achat. Pour recevoir une mise à jour gratuite, 
l'interface doit être envoyée à ses frais. Les frais de main-d'œuvre et autres dépenses liées 
aux mises à jour logicielles ne seront pas remboursés. 
 
 
 

Notez la version SW et la 
Version HW des boîtiers 
d'interface, et conservez ce 
manuel pour l’assistance. 
 
HW______________ 
 
SW______________ 
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Vérification compatibilités véhicule et accessoires : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigence compatibilité : 
 

Véhicule Renault :  Captur, Clio IV, Trafic, Master 
 Dacia :  Logan, Sandero, Duster etc… 
                                                         Opel : Movano, Vivaro 
 Fiat : Talento 
 

Navigation Media Nav, Navi 50 
 

Limite 
 

Camera After-market   Uniquement Caméra en NTSC 

 

Face arrière de l’unité 
radio 

Caméra arrière 

Info marche arrière 
Entrée (+12V) 

Connecteur 24 Pin 
femelle du véhicule 

Câble de l’interface 

Vérifier sur le connecteur du véhicule en 
pos n° 3 si le fil d’info marche arrière est 
présent, dans ce cas brancher le fil VERT  
du faisceau de l’interface dessus sinon 

brancher le fil VERT du faisceau 
directement sur l’info marche arrière du 

véhicule 

Note : Lors de l’installation de la caméra arrière il est conseillé de passer un câble en 
plus qui pourra servir en cas de problème pour récupérer le signal marche arrière. 
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Connectez le RCA vidéo de la caméra de recul After-market au connecteur RCA 
femelle du faisceau. 

 
             Connectez le câble VERT du faisceau de l’interface au signal de marche arrière + 12V. 
            (Voir information sur schéma de montage) 
 
 

Retirez le connecteur femelle 24 broches du faisceau du véhicule de l'arrière de 
l'unité radio et connectez-le au connecteur mâle 24 broches du faisceau de 
l’interface.  
 

- Connectez le connecteur femelle 24 broches du faisceau de l’interface au connecteur 
mâle 24 broches de l'unité Radio. 

 
Codage de la caméra : 
 

1. Localisez la prise OBD et retirez le couvercle 
2. Mettre le contact du véhicule (Ne pas démarrer le véhicule) 
3. Attendez le démarrage de l’unité radio (Navigation) 
4. Mettre le câble programmateur dans la prise OBD du véhicule. 
5. Laissez le câble programmateur pendant 30 secondes sur la prise OBD (Surveiller le 

status de la LED Verte du boitier vert fixe= codage terminé) 
6. Retirez le câble OBD de la prise OBD du véhicule 

 
Pour inverser le codage, (désactivation caméra de recul) répétez les étapes 1 à 6. 
Après la première utilisation sur un véhicule, l’interface OBD plug est personnalisé pour ce 
véhicule et peut être utilisé un nombre illimité de fois pour coder ou inverser le codage sur 
ce véhicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Une fois la programmation du système  
multimédia effectuée, il faut REBOOTER le  
système, débrancher l’unité radio et attendre 10 s 
puis rebrancher l’unité radio. 
  
ATTENTION la radio est protéger par un code 
usine vérifier avant de débrancher que le code 
est présent dans la notice du véhicule. 
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Information état LED : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support Technique : 
 
 

 
 
Mentions légales : La société et les marques citées, ainsi que les noms / codes de produits 

sont des marques déposées ® de leurs propriétaires légaux correspondants. 
 

 

LED Status Explication 

BLEU Flash Le processus de codage est en cours d'exécution 

VERT Fixe Procédure de codage terminée avec succès 

ROUGE 
Fixe Procédure de suppression du codage terminée avec succès 

Flash Échec du processus de codage / violation de licence 

VERT+ROUGE Fixe Erreur de communication CAN ! - Interruption de la session de diagnostic 

-  

Note : Le boitier ne programme pas les lignes de guidages, elle 

reste indisponible dans le menu. 


