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POUR ALPINE COUPER LE FIL
VERT ET

RACCORDER LE JACK SUR
L’ENTREE CDE AU VOLANT
(REMOTE)

POUR PIONEER ET SONY

NE RIEN COUPER ET

RACCORDER LE JACK SUR
L’ENTREE CDE AU VOLANT (SW/R)

POUR KENWOOD

COUPER LES FILS VERT ET
ORANGE

RACCORDER LE FIL KEY1 AU FIL
JAUNE-BLEU DE L’AUTORADIO
(REMOTE CON)

POUR JVC

COUPER LES FILS VERT ET
VIOLET

RACCORDER LE FIL KEY1 AU FIL
JAUNE-BLEU DE L’AUTORADIO
(STEERING WHEEL REMOTE)




A
Solder Joint

POUR ZENEC COUPER LES FILS
VIOLET VERT ET ORANGE PUIS
SOUDER LE FIL VERT AVEC LE
FIL ORANGE

RACCORDER LE FIL KEY1 AU FIL
DE L’AUTORADIO MARQUE (SW)

POUR CHINOIS NE RIEN COUPER
SELON MODELE RACCORDER LES
FILS KEY1 ET OU KEY2 AUX FILS
KEY1 (SW1) ET OU KEY2 (SW2)
PUIS VOIR LA NOTICE DE VOTRE
AUTORADIO POUR LA
PROGRAMMATION

POUR PHILIPS COUPER LES FILS
ORANGE ET VIOLET ET
RACCORDER LE FIL KEY1 AUX
FIL VIOLET DE L’AUTORADIO
MARQUE *’ OE REMOTE ”’




