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PATROLLINE fabrique en Italie des systèmes antivols pour camping car depuis plus de 30 ans. Les composants utilisés sont de grande qualité.
Le système CAN BUS HPS845C-2 CAMPER EURO5/6 est piloté par la télécommande d'origine du véhicule pour l'armement et désarmement. 

La PATROLLINE HPS845C-2 CAMPER EURO5/6 intègre un récepteur 2,4 Ghz permettant de gérer jusqu'à 32 contacteurs magnétiques sans fil sur 2 zones :
24 détecteurs sans fil peuvent être mémorisés sur la 1ère zone et 8 sur la 2ème. Les détecteurs de la 2ème zone peuvent être exclus par la télécommande Patrol Line.
L'utilisation de la technologie CAN BUS vous permet d'avoir un système de sécurité complet et fiable avec une installation rapide et simplifiée.
 

ACTIVATION ET DéSACTIVATION de l'alarme PatrolLine HPS845C-2 EURO5/6
· Par la télécommande d'origine du véhicule : le système s'active en fermant le véhicule et se désactive en l'ouvrant avec la télécommande d'origine. L'utilisation de la clé ou le forcage d'une serrure ne désactive pas le système.

· Désactivation d'urgence par code PIN : en cas de perte ou de non fonctionnement de la télécommande, vous pouvez désactiver le système en entrant le code PIN personnel.

· Activation et désactivation par la télécommande/transpondeur  PATROLLINE HPA978 (accessoire en option).

 
 

PROTECTIONS OFFERTES PAR L'alarme can bus PatrolLine HPS845C-2 EURO 5/6
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Protection périmérique des ouvrants du poste de conduite par le réseau CAN BUS du véhicule.
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Protection périmérique de la porte de la cellule de vie par un contacteurs sans fil 2.4 gHz.
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Protection volumétrique : protection du poste de conduite (détection des mouvements) par détecteur ultrasons HPS55. Il est éjectable par la télécommande du véhicule (ou la télécommande PATROLLINE HPA978 en option)
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Protection anti-soulèvement & anti-remorquage par capteur tri-dimentionnel. (accessoire en option)
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Anti-démarrage : une fois le système armé, le démarrage du véhicule n'est plus possible.
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Anti-démarrage PASSIF (programmable) : en cas de vol ou de piratage de la télécommande du véhicule, le démarrage du moteur ne sera pas possible. La déscativation de l'anti-démarrage n'est possible qu'avec le bouton antivol caché.
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Fonction Anti-Distraction (programmable) : si aucune porte n'est ouverte dans les 10 secondes qui suivent le désarmement, le système se réarme automatiquement pour prévenir d'un désarmement accidentel.
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Alerte sonore sur klaxon. (Possibilité sirène autoalimentée étanche de haute puissance 116dB HPS94NEW en option).
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Alerte visuelle de déclenchement par l'activation des clignotants.
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Protection Anti Agression et Anti Car Jackling (programmable) : cette fonction permet de faire face au vol du véhicule par agression du conducteur quand celui-ci est en marche. Si le conducteur n'est pas reconnu dans les 20 secondes, le système le considère comme une personne non autorisée et génère alors une séquence d'alerte et interdira le redémarrage après l'arrêt du moteur.
Lors de l'utilisation normale du véhicule, le conducteur peut être reconnu en pressant le bouton Antivol caché.
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Protection coffre des soutes, par détecteur radio magnetique 2.4Ghhz sans fil. (1 contacteur founi dans le kit).

 
Fonctions de confort et diagnostique 
· Mémoire de déclenchement d'alarme : lorsque l'alarme est déclenchée pendant votre absence, à la désactivation du système, 3 clignotements des indicateurs de direction et 3 bip vous signalent qu'il y a eut un cycle d'alarme. La LED signale aussi par une série de clignotements la cause du déclenchement.

· Vérification de portes fermées : indique à l'armement si une porte, le coffre ou le capot ne sont pas correctement fermés.

· Désactivation temporaire des détecteurs additionnels par la télécommande du véhicule

 
 

Composition
1 centrale PATROLLINE HPS845C CAN BUS avec récepteur 2.4 Ghz intégré
1 faisceau de câblage Spécial Fiat Euro 5/6
2 contacteurs magnétiques sans fil HPA975 2.4 Ghz
2 capteurs ultrasons HPS55 (2 couleurs au choix : gris ou noirs)
1 contacteur de capot
1 LED
1 bouton Valet / Antivol
1 notice d'utilisation en français
1 notice de montage spécifique à votre véhicule
